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2.4	Aansteken

Lucifer aansteken! Kiphendel (#223) naar beneden doen en tegelijkertijd de 
vlam aan de opening van de ontstekingsbuis (#220) houden tot de voorver-
warmer (#226) ontvlamt. Als de voorverwarmvlam of de lucifer uit gaat, ki-
phendel direct sluiten en proces herhalen! Ontvlamt de voorverwarmer niet, 
sproeier (#221) met de handreinigingsnaald (#180) schoonmaken! Voorver-
warmervlam 90 seconden laten branden en daarbij lucht tot de rode marke-
ring napompen! Aansluitend neus van het handwiel (#111) langzaam naar 
beneden draaien!

Bij het eerste gebruik van een nieuwe gloeikous kiphendel direct weer sluiten 
als het weefsel gloeit en het afbrandproces pas beginnen als de gloeikous 
helemaal uitgegloeid is! Na het opwarmen en openen van het ventiel vormt 
de gloeikous zich en licht op.

> 90 sec
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2.5	Luchtregulatieschroef aan mengbuis

Brandt de lamp bij inge-
bruikname niet fel genoeg, 
dan kunt u de schroeven-
draaier aan het einde van
de schroefsleutel (#66) 
gebruiken om de lucht re-
gulatieschroef (#32) in te 
stellen. Met hoogstens een 
kwartslag draaien kan de 
grootste lichtsterkte inge-
steld worden. De schroefs-
leutel past ook op de moer 

(#112) op het handwiel (#111). De regulatieschroef is in alle modellen (HK 
250, HK 350 en HK 500) ingebouwd, behalve op de Petromax HK 150.

Te lage druk
Bij een te lage druk of te langzaam openen van het handwiel (#111) kan de 
vlam van de gloeikous in de mengbuis terugslaan, wat te herkennen is aan 
een luid, gorgelend ruisen en een zwakke lichtsterkte. Direct lucht napompen 
resp. het handwiel met de neus vlug naar boven en beneden draaien tot de 
lamp weer normaal brandt. Als dat niet lukt, lamp uitdoen en meteen weer 
aansteken. U moet lucht napompen!

Uitzetten
Draai het handwiel (#111) met de neus naar boven toe, de lamp gaat uit. Een 
kort nalichten is normaal. De lamp blijft onder druk gebruiksklaar en kan in 
elke positie vervoerd worden. Voor het opbergen van de lamp voor een lan-
gere termijn moet de druk volledig afgehaald worden. Als het afsluitventiel 
(##111) en de ontluchtingsschroef (#13) gesloten zijn dan kan de lamp ook 
buiten bedrijf in elke positie vervoerd worden.
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2.6	Sproeier / reinigingsnaald verwisselen

 

Onderdelen als in 2.2 demonteren en sproeier met schroefsleutel (#66) los-
draaien! Daarbij de vergasserring met één hand vast houden! Gebruik de 
steeksleutel (#119) om de reinigingsnaald (#180) te wisselen. Bij het mon-
teren sproeier weer vast aan trekken!

119
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2.7	Mengbuisafstand instellen

 

Kap afhalen! Ontluchtingsschroef openen! Neus van het handwiel (#111) naar 
beneden toe draaien. Schroef (#21) aan de behuizing (#117) los draaien tot 
u de mengbuis eruit kunt trekken! Afstandsmal van de schroefsleutel (#66), 
met de hoge kant tussen sproeier en mengbuis houden en de schroef vast 
draaien tot het drukstuk (#20) vast zit! Op de afstandsmal ziet u de afstanden 
voor de Petromaxmodellen HK 250/350/500. De mengbuis van de Petromax 
HK 150 wordt door 2 moeren vastgehouden. De optimale afstand tussen 
mengbuis en sproeier is 7 mm.
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3	Gebruik met spirit

Alle nieuwe Petromax modellen zijn naast de snelstarter met een voorver-
warmschaal uitgerust. De voorverwarmschaal is samen met de centreer-
bodem aan het reservoir geschroefd. De schaal is niervormig en zit in het 
onderste deel van de vergasser. Om de vergasser beter voor te warmen zit 
een buisje in de schaal, dat vertikaal naar boven gericht is. Bij de Petromax 
HK 150 is de voorverwarmschaal in de centreerbodem ingeponst.

Vul de schaal met brandspiritus met behulp van het bijgevoegde spiritus-
kannetje. Ontsteek de spiritus in het schaaltje. Wacht tot de schaal bijna leeg 
gebrand is. Draai nu het handwiel open (neus naar beneden, pas op: bij de 
Petromax HK 523/821/250 van het Zwitserse leger is het handwiel omge-
keerd bevestigd.) De lamp moet nu branden. Als de lamp niet brandt, sluit u 
het handwiel en vult u het schaaltje opnieuw. Eén van de meest voorkomende 
fouten bij het starten van de Petromax lamp is een te korte voorverwarmtijd.

4	Onderhoudstips

a) 	� Beschadigde gloeikousen moeten direct vervangen worden. Ook de 
kleinste weefselbroosheid veroorzaakt steekvlammen, welke de lamp 
kunnen beschadigen. Alleen originele Petromax gloeikousen gebruiken!

b) 	� Werkt de pomp niet feilloos dan pompkolf eruit trekken! Het leertje (#46) 
of de o-ring (afhankelijk van het model) smeren en indien nodig vernieu-
wen en al draaiende aan de kolfstang weer in de pompkolfcilinder zet-
ten!

c) 	� Als de pompkolf eruit gedrukt wordt, is het pompventiel (#10) niet dicht of 
defect. Met een lange schroevendraaier eruit draaien en het pompventiel 
plus rubber schoonmaken of vernieuwen! Eerst ontluchtingsschroef (#13) 
open draaien!

d) 	� Afdichtring (#11) moet in goede staat zijn omdat anders druklucht uit het 
reservoir verdwijnt!

e) 	� Bij het wisselen van het vergasseronderstuk (#153) altijd een nieuwe af-
dichtring (#90) gebruiken!

Noot:
Om lekken te detecteren, houd het reservoir in een bak met water terwijl de 
lamp opgeblazen. De opstijgende bubbels wijzen op de plek waar de lekkage 
zit. Gebruik alleen originele Petromax vervangingsonderdelen. De gebruiks-
zekerheid van uw lamp kan met vervangingsonderdelen van andere produ-
centen niet gegarandeerd worden.
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5	Veelgestelde vragen

1. 	 Kan men de sterkte van de lamp bijregelen?
	� In het algemeen kan men de sterkte van de lamp niet met het handwiel 

bijregelen. De sterkte kan geregeld worden door een mat glas te gebru-
iken of door de druk te verlagen.

2. 	 Hoe lang gaat een gloeikous mee?
	� Er is geen vuistregel voor de levensduur van een gloeikous. Verschil-

lende factoren spelen een rol: (deeltjes in de lucht, opbergen (droog en 
donker), en transport van de lamp.) Een beschadigde gloeikous moet me-
teen vervangen worden.

3. 	 Alleen het bovendeel van mijn lamp brandt.
	� Controleer voor elk gebruik of de sproeier (#50), de kleibrander (#3) en 

de mengkamer (#34) goed vast zitten. Let erop dat u de lamp minstens 90 
seconden voorverwarmt.

4. 	 Wat betekent de afkorting “HK” en “CP”?
	� HK staat voor Hefner Kerzen, CP voor Candel Power (1 Watt = ca. 1,25 

CP/HK).
5. 	� Waarom is het glas gesprongen?
	� Het glas van de Petromax bestaat uit zeer hittebestendig borosilikaatglas 

van de firma Duran Group (vroeger Schott). Zoals bij een halogeenlampje 
moet het glas vrij van vet en water zijn, als de lamp in gebruik wordt ge-
nomen. Vochtigheid en Onzuiverheden op het las kunnen het springen 
veroorzaken.

6. 	 De snelstarter (Rapid) ontsteekt niet?
	� Vaak is de oorzaak te veel of te weinig druk in het reservoir. De manome-

ter moet net achter de rode streep staan! Een andere mogelijkheid kan 
de sproeier zijn. Als die verstopt is kan de snelstarter niet werken. Maak 
de sproeier schoon met de bijgeleverde sleutel (#180).

Forum
Meer informatie en antwoorden kunt u in het Petromax Forum vinden. Het
gratis forum kan door iedereen worden gelezen. U bereikt het forum via de
Petromax homepage (www.petromax.de) of direct via
www.petromax.de/petromaxforum.

6 Bouwplan

1.	 Steunbeugel

2. 	 Twee-gaten gloeikous

3. 	 Kleibrander

4. 	 Gloeikous

6.	 Pompkolf kompleet

10.	 Pompventiel kompleet

11. 	Afdichting / manometer

13.	 Luchtaflaatschroef

14. 	Bevestigingsschroef

17.	� Ventielelement  

met rubber

18.	 Ventielveer

19.	 Ventielhuls

20.	 Drukstuk

21.	 Schroef / drukstuk

22. 	Juk

32.	 Regulatieschroef

33.	 Mengbuis

34.	 Mengkamer

35.	 Voorverwarmschaal

40.	 Pompkolfknop

41.	 Arresteerschijf

42.	 Pompdeksel

43.	 Pompkolfstang

44.	 Veer voor pomp

45.	 Pompkolfplaat

46.	 Leertje

47.	 Pompkolfmoer

48.	 Ventielschroef

50.	 Sproeier

65.	 Vultrechter met zeef

66.	 Schroefsleutel

67.		  Vulkannetje

68.		  Sproeiernaald

74.		�  Glascilinder  

(doorschijnend)

83.		  Ventielafdichtring

90.		�  Ventielafdichtring /

		  vergasser /

		  voorverwarmer

98.		  Pompcilinder

100.	Pomp, kompleet

101. 	Geleidingsstang

102. 	Borgmoer

103.	Geleidingsstuk

104.	� Geleidingsstang/

		  kompleet

105.	Excenteras

107.	Excentrische nippel

108.	Grafiepakking

111.		 Handwiel

112.		 Moer / handwiel

113.		 Dopmoer

114.		 Excenter, kompleet

115. 	Vergasser, kompleet

117.		 Behuizing, kompleet

118.		 Reservoir

119.		 Steeksleutel

121. 	Draagstel

122.	Centreerbodem

123. 	Kap met deksel

125.	Behuizing kompleet

126.	Beschermplaat

148.	Bovenstuk, kompleet

149. 	Manometer

152.	Vergasserbovenstuk

153.	Vergasseronderstuk

180.	Handreinigingsnaald

187.	� Zeef voor snelstart-

voorverwarmer

191.	Ventielstang

193. 	�Afdichtring /

		  vergasserventiel

194.	Veer /

		  vergasserventiel

195.	Huls /

		  vergasserventiel

196.	� Vergasserventiel  

kompleet

220.	Ontstekingsbuis

221.	� Sproeier, voorver-

warmer, schroef

222.	Sproeiermoer

223.	Kiphendel / kompleet

224.	� Aansluitlichaam voor 

snelstart-voorver-

warmer

225. 	��Aansluitlichaam /

		  kompleet

226.	� Snelstart-voorver-

warmer, kompleet

227.	Onderlegschijf /

		  greepwiel

229.	��� Fitting met afdichting

		  en schroef

Tr		  Draagstaven
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