








Qualora durante la messa 
in funzione la lanterna non 
divenga sufficientemente 
luminosa, è possibile uti-
lizzare il cacciavite posto 
al termine della chiave 
universale (#66) per re-
golare meglio la vite di 
regolazione dell‘aria (#32).  
Effettuando con la vite al 
massimo un quarto di giro 
sarà possibile ottenere la 
massima potenza di luce.  

La chiave universale si adatta anche al dado (#112) della rotella manuale 
(#111).  La vite di regolazione è presente in tutti i modelli (HK 250, HK 350 e 
HK 500) ad eccezione del modello HK 150.

Comportamento della lanterna in caso di pressione insufficiente
In caso di pressione insufficiente, oppure qualora la rotella manuale venga 
aperta troppo lentamente, è possibile che la fiamma presente nel tubo di 
miscela (#33) abbia un ritorno, fenomeno riconoscibile da un forte rumore 
frusciante con gorgoglii, nonché da una cattiva illuminazione della lampada 
stessa.  Ruotare velocemente la rotella manuale avanti e indietro, fino a che 
la lanterna non riprenda a bruciare in modo normale!  In caso contrario speg-
nere completamente la lampada e riaccenderla immediatamente!  Occorre 
pompare dell‘altra aria nel serbatoio!

Spegnere la lampada
Aprire la vite di sfiato dell‘aria (#13) posta sul manometro (#149)!  Una vol-
ta scaricata tutta l‘aria, ruotare la punta della rotella manuale (#111) verso 
l‘alto, in modo da impedire fuoriuscite di petrolio!  Qualora la lanterna debba 
invece rimanere in pressione per essere subito pronta all‘utilizzo, non aprire 
la vite di sfiato dell‘aria e limitarsi a ruotare la punta della rotella manuale 
verso l‘alto!  Una volta chiuse sia la rotella manuale (#111) che la vite di 
sfiato dell‘aria (#13), sarà possibile trasportare comodamente la lanterna in 
qualsiasi posizione.

2.4	Accensione
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2.5	�Vite di regolazione dell‘aria sul tubo di miscela
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Accendere un fiammifero!  Premere la leva (#223) verso il basso e avvicinare 
la fiamma in posizione orizzontale all‘apertura del tubo, fino all‘accensione 
del pre-riscaldatore!  Qualora il fiammifero o la fiamma di riscaldamento do-
vessero spegnersi, chiudere immediatamente la leva e ripetere la procedura 
di accensione!  (Qualora il pre-riscaldatore non dovesse accendersi, pulire 
l‘ugello pre-riscaldatore (#221) per mezzo dello spillo per la pulizia manu-
ale  (#180)!)  Lasciare bruciare la fiamma di riscaldamento per minimo 90 
secondi, e nel frattempo pompare dell‘aria nel serbatoio per mantenere la 
pressione oltre la riga rossa!  Successivamente ruotare la punta della rotella 
manuale (#111) lentamente verso il basso!

In caso del primo utilizzo di una retina incandescente nuova, chiudere imme-
diatamente la leva non appena il tessuto comincia ad ardere, quindi iniziare 
con la procedura di riscaldamento solo una volta che la retina risulti ardente 
fino al punto di legatura!  Una volta terminata la procedura di riscaldamento 
ed aperta la valvola (#111) si formerà il corpo incandescente che provvederà 
all‘illuminazione.
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2.6	Sostituzione dell‘ugello / spillo di pulizia

119

66

2.7	� Impostazione della distanza del tubo di miscela
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Rimuovere i pezzi come descritto al punto 2.2, quindi svitare l‘ugello carbura-
tore utilizzando la chiave universale (#66)!  Attenzione: durante questa ope-
razione tenere fermo l‘anello del carburatore con una mano!  Per sostituire 
lo spillo di pulizia è necessario utilizzare la chiave a spillo (#119).  Durante il 
successivo assemblaggio dei pezzi aver cura di avvitare saldamente l‘ugello 
carburatore!

Aprire la vite di sfiato dell‘aria (#13)!  Ruotare la punta della rotella manuale 
(#111) in modo che indichi verso il basso!  Svitare la vite (#21) dell‘involucro 
interno (#117) fintanto che sia possibile sfilare  il tubo di miscela (#33)!  Sulla 
estremità inferiore della chiave universale (#66) si trova un apposito cali-
bro per la distanza: posizionarlo di costa tra l‘ugello carburatore e il tubo di 
miscela.  Stringere la vite (#21) fino a che il tubo di miscela (#33) non venga 
mantenuto fermo dal pezzo a pressione (#20).  Sul calibro della chiave uni-
versale sono indicate le distanze relative ai modelli di lampade Petromax HK 
250, HK 350 e HK 500.  Il tubo di miscela della lampada Petromax HK 150 
è invece fissato mediante due dadi: la distanza tra tubo di miscela e ugello è 
impostata dalla fabbrica e non dovrebbe essere modificata.
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3	Accendere a lampada con alcol combustibile
Tutti i modelli di lampade Petromax attualmente in commercio sono dotati, 
oltre che del sistema di pre-riscaldamento rapido, di un apposito serbatoio di 
pre-riscaldamento.  Il serbatoio di pre-riscaldamento è avvitato al serbatoio 
della lampada mediante la piastra di centraggio.  Il serbatoio di pre-riscalda-
mento ha la forma di un fagiolo e si trova nella zona inferiore del carburatore.  
Al fine di consentire un migliore pre-riscaldamento della spirale del carbu-
ratore, il serbatoio in questione è dotato di un tubicino posto in posizione 
verticale, che punta verso l‘alto.  Nel caso del modello Petromax HK 150, il 
serbatoio di pre-riscaldamento è fissato alla piastra di centraggio mediante 
punzonatura.

Riempire il serbatoio di pre-riscaldamento con alcol combustibile utilizzan-
do l‘apposita cannuccia per alcol fornita con la lampada.  Incendiare l‘alcol 
presente nel serbatoio.  Attendere che il contenuto del serbatoio si sia consu-
mato quasi completamente.  A questo punto aprire la rotella manuale (la pun-
ta deve indicare verso il basso - Attenzione: nei modelli di lampade Petromax 
523/821/250 HK dell‘Esercito Svizzero la rotella manuale è applicata al con-
trario).  A questo punto la lampada dovrebbe accendersi.  Qualora la lampa-
da non si accendesse, chiudere la rotella manuale e riempire nuovamente il 
serbatoio con alcol combustibile.  Uno degli errori principali nell‘accensione 
delle lampade Petromax consiste in un tempo di pre-riscaldamento troppo 
breve. 

4	Suggerimenti per la manutenzione della lanterna

a)	� Le retine incandescenti danneggiate devono essere sostituite immedia-
tamente!  Anche piccoli strappi del tessuto possono produrre delle fiam-
mate che danneggerebbero la lampada.  Utilizzate esclusivamente retine 
incandescenti originali Petromax.

b)	� Qualora la pompa presenti un qualche difetto nel funzionamento, sfilare 
lo stantuffo della pompa!  Oliare il collarino di cuoio (#46) o l‘adattatore 
o-ring (a seconda del tipo di realizzazione della lampada), comprimerlo 
leggermente (se necessario sostituirlo!) e quindi inserirlo nuovamente nel 
cilindro della pompa ruotando la barra del pistone!

c) 	� Se lo stantuffo della pompa viene spinto in fuori, significa che la valvola 
della pompa (#10) posta nel tubo della pompa non è ermetica.  Svitarla 
utilizzando un lungo cacciavite, quindi pulire accuratamente o sostituire 
l‘inserto della valvola con relativo gommino (#17)!  Aprire prima la vite di 
sfiato dell‘aria (#13)!

d) 	� La guarnizione (#11) del manometro (#149) deve essere sempre in buone 
condizioni, in caso contrario la pressione potrebbe fuoriuscire dal serba-
toio del carburante!

e) 	� In caso di sostituzione della parte inferiore del carburatore (#153), utiliz-
zare sempre una guarnizione ad anello  (#90) nuova!

Nota:
Per verificare la presenza di punti non ermetici, immergere in un contenitore 
pieno d‘acqua il serbatoio della lampada, dopo averci pompato dell‘aria per 
portarlo a pressione!  Le bollicine che dovessero fuoriuscire indicheranno i 
punti non ermetici della lampada.  Raccomandiamo di utilizzare esclusiva-
mente pezzi di ricambio originali Petromax.  Il funzionamento sicuro e otti-
male della Vostra lampada non potrà essere garantito in caso di utilizzo di 
pezzi di ricambio di altre marche.
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1.	 regolare l‘intensità di luce della lampada?
	� In genere non è possibile regolare la luminosità della lampada tramite la 

rotella manuale.  E‘ però possibile regolare l‘intensità della luce inserendo 
nella lampada un vetro opaco, oppure utilizzando una pressione inferiore.

2. 	 Quanto può durare una retina incandescente?
	� Non è possibile stabilire a priori quanto può resistere una retina incande-

scente,  in quanto sono molti i fattori che ne influenzano la durata:  par-
ticelle presenti nell‘aria, modalità di stoccaggio (vanno conservate per 
quanto possibile all‘asciutto e al riparo dalla luce), trasporto della lampada.  
Una retina incandescente danneggiata deve essere sostituita tempestiva-
mente.

3. 	� La mia lampada brucia solo nella parte superiore?
	� Prima di ogni utilizzo della lampada, verificate che l‘ugello carburatore 

(#50), il bruciatore in argilla (#3) e la camera di miscela (#34) siano po-
sizionati correttamente.  Fate attenzione a pre-riscaldare la lampada per 
almeno 90 secondi.

4. 	� Che cosa significano le abbreviazioni „HK“ o „CP“?
	� L‘abbreviazione HK sta per Hefner Kerzen, mentre CP sta per Candel Po-

wer (1 Watt = ca. 1,25 CP/HK)
5. 	 Perché il vetro della mia lampada si è rotto?
	� Il vetro della lampade Petromax è realizzato in pregiato vetro borosilica-

to della Duran Group (prima denominata Schott), ed è in grado di resi-
stere ad altissime temperature.  Come per una lampada alogena, anche 
il vetro delle Petromax non dovrebbe recare tracce di grasso o di acqua 
all‘accensione della lampada.  Residui di sporcizia o umidità presenti sul 
vetro potrebbero provocarne la rottura

6. 	 Il dispositivo di pre-riscaldamento rapido non si accende? 
	� La causa più frequente è la quantità di pressione nel serbatoio, che potreb-

be essere troppa o troppo poca.  L‘indicatore del manometro dovrebbe 
trovarsi poco oltre la riga rossa!  Un‘altra possibile causa è l‘ugello del pre-
riscaldatore (#221):  se questo è ostruito, il pre-riscaldamento rapido non 
può funzionare.  Pulire l‘ugello utilizzando lo spillo per la pulizia manuale 
(#180) fornito assieme alla lampada. 

Forum
Potrete trovare ulteriori informazioni e risposte ad eventuali domande nel 
forum di Petromax.  Il forum è gratuito e la lettura è consentita a tutti.  Po-
tete accedere al forum attraverso l‘area dedicata all‘assistenza del sito 
internet Petromax (www.petromax.de), oppure direttamente all‘indirizzo  
www.petromax.de/petromaxforum.

6 Bauplan
1.	 Staffa di supporto
2. 	� Retina incandescente  

a due fori
3. 	 Bruciatore in argilla
4. 	 Retina incandescente
6.	� Stantuffo della pompa 

completo
10.	� Valvola della pompa 

completa 
11. 	�Guarnizione del  

manometro
13.	 Vite per lo sfiato dell‘aria
14. 	Vite di centraggio
17.	� Inserto valvola con 

gommino
18.	 Molla per valvola
19.	 Alloggiamento valvola
20.	 Pezzo a pressione
21.	 Vite
22. 	Giogo
32.	 Vite di regolazione
33.	 Tubo di miscela
34.	 Camera di miscela
35.	� Serbatoio di  

pre-riscaldamento
40.	� Pomello dello stantuffo 

della pompa
41.	 Vite di arresto
42.	 Coperchio della pompa
43.	� Asta dello stantuffo  

della pompa
44.	 Molla per la pompa
45.	� Piastra dello stantuffo 

della pompa
46.	 Collarino in cuoio
47.	� Dado dello stantuffo  

della pompa

48.		�  Raccordo a vite della 
valvola

50.		  Ugello carburatore
65.		�  Imbuto di riempimento 

con filtro
66.		  Chiave universale
67.		  Bricco di riempimento
68.		  Spillo per l‘ugello
74.		  Cilindro in vetro
83.		�  Guarnizione ad anello 

della valvola
90.		�  Guarnizione ad anello, 

carburatore e  
pre-riscaldatore

98.		  Cilindro della pompa
100.	Pompa completa
101. 	Asta di guida
102. 	Controdado
103.	Pezzo guida
104.	Asta di guida completa
105.	Albero eccentrico
107.	 �Raccordo filettato  

eccentrico
108.	Pacco di grafite
111.		 Rotella manuale
112.		� Dado per rotella  

manuale
113.		 Dado di bloccaggio
114.		 Eccentrico completo
115.		 Carburatore completo
117.		 Involucro interno
118.		 Serbatoio
119.		 Chiave a spillo
121.	Struttura di supporto
122.	Piastra di centraggio
123.	� Cappuccio con 

coperchiol

125.	� Involucro interno  
completo

126.	Disco di protezione
148.	� Parte superiore  

completa
149. 	Manometro
152.	� Parte superiore  

carburatore
153.	� Parte inferiore  

carburatore
180.	� Spillo per pulizia  

manuale
187.	� Filtro per pre-riscalda-

tore rapido
191.	Asta della valvola
193. 	�Guarnizione della  

valvola del carburatore
194.	� Molla della valvola del 

carburatore
195.	� Bussola della valvola 

del carburatore
196.	� Valvola carburatore 

completa
220.	� Tubo di protezione  

fiamme
221.	Ugello pre-riscaldatore
222.	Dado dell‘ugello
223.	 Leva completa
224.	� Raccordo per  

pre-riscaldatore rapido
225. 	Raccordo completo
226.	� Pre-riscaldatore compl.
227.	� Rondella per rotella 

manuale
229.	� Dispositivo di monta 

gio con guarnizione  
e vite

Tr		  Asta di supporto

5	Domande frequenti
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